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2.4 Kompostering 
Park- och trädgårdsavfall komposteras på en särskild iordningställd yta. Awattnat avlopps­
slam från Skene avloppsverk med en TS-halt på omkring 20 % samkomposteras med bark för 
att fa rätt konsistens och egenskaper på en särskilt iordningsställd yta på den nordliga delen 
av avfallsupplaget. 

2.5 Kemikaliehantering 
Vid anläggningen förbrukas diesel som bränsle till arbetsmaskinerna och råttgift för råttbe-
kämpning. Diesel till maskiner förvaras i en tank på 3 m . 

2.6 Energianvändning 
För uppvärmning av lokaler utnyttjas elenergi. Deponigasen kan inte utnyttjas för uppvärm­
ning av lokaler och elproduktion till följd av för låg metanhalt i gasen samt för liten insamlad 
mängd. Utvärdering av deponigasbildningen gjordes 2004 och under 2006 har systemet reno­
verats. Åtgärderna bestod i att lägga nya insamlingsrör mellan befintliga brunnar i det aktiva 
systemet, samt anläggning av ett passivt system med gasdräneringssträngar. Mängden gas 
kommer dock även framöver troligtvis att vara för låg till något annat än avfackling. Inför 
sluttäckningen av deponin har SWECO beaktat deponigas och vidare utredning kommer ske i 
samband med sluttäckningen. 

2.7 Recipient 
Ytvattnet från området avrinner via Holkebäcken till Surtan. 
Lakvattnet pumpas till Skene avloppsreningsverk, med Viskan som recipient. 

3 Gällande föreskrifter och beslut 

3.1 Tillståndsbeslut och villkor 
För verksamheten finns ett tillståndsbeslut från länsstyrelsen enligt miljöskyddslagen, daterat 
1997-01-30, som gäller tills vidare. Se Bilaga 5.1. 

För kompostering av avloppsslam och park- och trädgårdsavfall finns ett tillstånd från läns­
styrelsen enligt miljöskyddslagen, daterat 1997-01-30. Se Bilaga 5.3. 

Beslut om slutliga villkor togs av Länsstyrelsen 2006-06-16. Se Bilaga 5.2. 

3.2 Kontrollprogram 
För verksamheten finns ett kontrollprogram som fastställdes av Miljö- och hälsoskydds­
nämnden i Mark 1998-02-19 (Dnr 97-287-427). Programmet, som omfattar yt- och grundvat­
tenkontroll, besiktningar, driftkontroll och rapportering, började tillämpas 1998. Reviderat 
kontrollprogram lämnades in till tillsynsmyndigheten hösten 2002. Miljökontoret har därefter 
lämnat förslag till revideringar till VA/Renhållning som har införts. En dialog mellan till­
synsmyndighet och VA/Renhållning pågår dock fortfarande angående utformningen av bot-
tenfaunaundersökningen som skall ske vart tredje år. Undersökning av bottenfauna och på­
växt genomfördes under hösten 2009. Rapporten finns bilaga 2. 
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4 Drift- och produktionsförhållanden 

4.1 Besiktningar 
I besiktningsrapporten från periodisk besiktning i mars 2009 utförd av Tyréns ingår bl.a. ut­
värdering av lakvatten-, ytvatten- och grundvattenkontroll som gjorts under 2008. Fokus un­
der besiktining 2009 låg på återvinningscentralen. Se Bilaga 1.1. 

4.2 Driftstörningar av betydelse från miljösynpunkt 
Yt- eller djupbränder i deponin eller i mellanlagrat avfall har inte förekommit. 
Bräddning av lakvatten har inte registrerats. 

4.3 Förändringar sedan föregående år 
Upphandling har genomförts avseende farligt avfall. Stena Recycling är den entrprenör som 
sorterar och transporterar bort det farliga avfallet som lämnas in på Skene skog. Avtalet träd­
de i kraft 2010-01-01 och löper på två år, dvs 2011-12-31. 

Upphandling avseende framtagning av förfrågningsunderlag inför sluttäckning av Skene 
skogs deponi har gjorts och SWECO är den konslult som tar fram förfrågningsunderlaget. 
Det färdiga förfrågningsunderlaget beräknas vara klart i mars 2010.1 denna utredning har 
lakvattenhanteringen och deponigas bland annat tagits hänsyn till. Åtgärderna som har krävts 
angående lakvattenhantering, deponigas, provtagning mm utifrån tidigare års periodiska be­
siktningar har beaktats. 

Upphandling har genomförts avseende ris och trädgårdsavfall. HA Metall är den nya entrpre-
nören och avtalet gäller 2010-01-01-2011-12-31. Inget material kommer att komposteras på 
Skene skog utan transporteras bort från anläggningen och utnyttjas som bränsle vid Marks 
Värme. 

4.4 Kontrollresultat 

4.4.1 Yt- och grundvattenkontroll 
Alcontrol Labatories i Linköping har svarat för analyserna av vatten enligt kontrollprogram­
met. Analysmetoderna framgår av nedanstående tabell. 

Analysmetoder vattenprover 

Analysparameter 

CODcr 

BOD7 

Totalfosfor 

Totalkväve 

Analysmetod 

Ampullmetod 

SS-EN1899-1 

SS-EN ISO 6878:2005 

SS13395,mod/SS028131, 
mod 


